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McCULLOCH CSE2040

Una electrosierra bien equilibrada y facil de usar gracias a su motor de 2000W y su espadin
de 16™

Ficha del producto
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Caracteristicas
Especificacion del motor Dimensiones
Voltaje 230V Peso, sem combustivel ou equipamento de
Potencia nominal 2000 W corte 3.5 kg
Equipo de corte Lubricantes
Longitud del espadin 40 cm Volumen del depdsito de aceite 0.24 1
Cadena de paso 3/8"
Longitud de bar recomendada, min-max 35-40 Datos vibracion y ruido
cm
Vel. de cadena a potencia max. 13.5 Nivel de presion acustica en oidos del
m/s operador. 95
Calibro de la cadena 0.05" dB(A)
Tension de la cadena Acceso Nivel de potencia acUstica garantizado
por el lado (LWA) 110
dB(A)
Especificaciones

Tensor lateral montado

Tensor lateral montado hace que el ajuste de la cadena rapiday
facil.

Indicador cadena de frenos

Cuando se muestra rectangulo rojo,el freno de cadena se activa

Alta velocidad de la cadena

Alta velocidad de la cadena para un corte rapido y liso
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Ventana para nivel del aceite

Ventana transparente hace que sea facil de comprobar el nivel de
aceite de la cadena.

Pinza para cable

Libera tension en el cable y lo mantiene en su sitio
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